


Канадская компания ASIMETO производит высокоточные 
оптические измерительные системы и сверхточные измерительные инструменты. 
Вся продукция ASIMETO калибруются согласно методам, процедурам и допускам 
стандартов  DIN, ISO и ANSI.

Все измерительные инструменты проходят внутренний контроль, чтобы снизить 
влияние человеческого фактора. Компания гарантирует высокое качество 
каждого инструмента, которое подтверждается заводским калибровочным 
сертификатом. 

Российскую торговую марку инструмента ТЕХРИМ основала 
компания ГаражТулс. Весь ассортимент марки соответствует ГОСТу и другим 
принятым в России стандартам качества. Компания производит гидравлический, 
слесарно-монтажный, пневматический и измерительный инструмент.

MIB-Messzeuge GmbH производит измерительный инструмент с 
1977 года в Германии. Компания, которую основал Вольфганг Мюрер, на данный 
момент реализует по всему миру широкий ассортимент аналогового и цифрового 
инструмента для измерений высокой точности. 

Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG являются основным 
производителем индикаторов для средств измерений  по всей Европе. Калибровка 
всей продукции  компании Käfer проводится в соответствии с национальными и 
международными стандартами.

Компания Helios Preisser производит измерительную технику с 
1940 года. Ассортимент средств измерений Helios Preisser охватывает не только 
стандартную линейку инструмента, но и ряд специальных узконаправленных и 
универсальных средств измерений.

Удобный поставщик инструмента для 
автомобильных сервисных центров и 
промышленных предприятий ГаражТулс 
работает с профессиональными 
компаниями мирового значения, чтобы 

обеспечить своих клиентов высоким уровнем качества товаров и услуг.  
В каталоге перед вами представлен широкий ассортимент средств измерения 

для разных задач. ГаражТулс с ответственностью подходит к поставкам товаров 
и проводит полное тестирование каждого инструмента перед его отправкой 
клиенту. Мы думаем о вашем развитии и рассчитываем на долгосрочное 
сотрудничество.

Инструмент под брендом Licota производится компанией PARGET IN-
DUSTRIAL, которая поставляет свою продукцию более чем в 50 стран по всему миру. 
Качество продукции подтверждается международным сертификатом ISO 9001:2008.
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Средства изм
ерения

4 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

МИКРОМЕТРЫ ГЛАДКИЕ

Микрометр, цена деления 0,01 мм

Микрометры со скобой,  цена деления 0,01 и 0,001 мм

Наборы микрометров, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Простое и надежное исполнение для цехового использования 
Стебель и барабан с матовым покрытием 
Скоба покрыта эмалью 
Поставляется в футляре    
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров 
изделий с точностью до 0,01 мм. Для абсолютных и относительных 
измерений контактным способом.

Описание:
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и 
притертые
Стебель и барабан с матовым покрытием
Скоба покрыта эмалью
Поставляется в футляре    
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров 
изделий с точностью до 0,01 и  0,001 мм. Для абсолютных и 
относительных измерений контактным способом.

Описание:
В деревянном футляре

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

40 0508 Микрометр, 0,01 мм ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

40 0511 Микрометр, 0,001 мм ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  45 45

Цена деления 40 0508 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0511 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Диаметр шпинделя мм 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Диаметр барабана мм 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007

Диапазон измерения мм 0-75 0-100 0-150 0-300 150-300

40 0514 Набор микрометров, 0,01 мм ASIMETO ■  ■  60 60 60

40 0517 Набор микрометров, 0,001 мм ASIMETO 60 60 60 60 60

Цена деления 40 0514 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0517 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Число микрометров шт 3 4 6 12 6

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

40 0505 Микрометр ТЕХРИМ ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаеиой погрешности мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006

40 0505

40 0508
40 0511

40 0514
40 0517
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Средства изм
ерения

5gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

МИКРОМЕТРЫ ГЛАДКИЕ

Микрометр цифровой, цена деления 0,001 мм

Микрометры цифровые, цена деления 0,001 мм

Наборы микрометров цифровых, цена деления 0,001 мм

Описание:
Простое и надежное исполнение для цехового использования 
Твердосплавные измерительные поверхности
Поставка:
В футляре с S-образным ключом, батарея CR 2032
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров 
изделий с точностью до 0,001 мм. Для абсолютных и относительных 
измерений контактным способом.

Описание:
Удобный для считывания дисплей. 
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и притертые
Высокопрочный корпус и высокопроизводительный механизм
Установка ноля производится один раз и сохраняется при всех последующих 
измерениях до замены батарейки, ноль не сбивается после выключения прибора
Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
40 0532 – Цифровая индикация и обычная шкала, металлический
корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65.
40 0532 - вывод данных на персональный компьютер с помощью кабеля 900-05-4 / 
900-05-5
Поставка:
В футляре с S-образным ключом, батарея CR 2032
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с 
точностью до 0,001 мм. Для абсолютных и относительных измерений контактным 
способом.

Описание:
В деревянном футляре

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

40 0528 Микрометр цифровой ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  60 60

40 0532 Микрометр цифровой IP65 ASIMETO ■  ■  ■  ■  45 45 - -

Цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,004

Диапазон измерения мм 0-75 0-100 0-150

40 0536 Набор микрометров ASIMETO 60 60 —

40 0540 Набор микрометров IP65 ASIMETO 60 60 60

Цена деления мм 0,001 0,001 0,001
Число микрометров шт 3 4 6

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75

40 0524 Микрометр ТЕХРИМ ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,001 0,001 0,001
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,002 ±0,002 ±0,003

40 0532

40 0528

40 0536
40 0540

40 0524
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Средства изм
ерения

6 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ИЗМЕРЕНИЙ

МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАЗОВ

Микрометры со сменными измерительными пятками, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Микрометры для измерения пазов, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Со скобой и сменными измерительными пятками
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Облегченная конструкция скобы, покрытая эмалью
40 0612 — Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 0612 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометр 40 0612 с S-образным ключом, батарея CR 2032
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий 
с точностью до 0,001 мм. Для абсолютных и относительных измерений 
контактным способом.

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Скоба покрытая эмалью
40 0712 — Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 0712 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометр 40 0712 с S-образным ключом, батарея CR 2032 
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с 
точностью до 0,01 и 0,001 мм в труднодоступных местах. Для абсолютных и 
относительных измерений контактным способом.

Диапазон измерения мм 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900

40 0608 Микрометр со сменными 
измерительными пятками ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  60 60

40 0612 Микрометр со сменными 
измерительными пятками IP65

цифровой 
ASIMETO 45 45 45 45 45 60 60 60

Цена деления 40 0608 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0612 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Измерительные пятки шт 4 4 4 4 4 4 4 4
Установочные меры длины шт 4 4 2 2 2 2 2 2
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,009 ±0,009 ±0,011 ±0,013 ±0,015 ±0,016 ±0,018 ±0,02

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

40 0708 Микрометр для измерения 
пазов ASIMETO ■  ■  60 60 60 60

40 0712 Микрометр для измерения 
пазов IP65

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60

Цена деления 40 0708 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0712 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Длина х Ширина х Глубина измерительных лезвий мм 6 х 0,75 х 6,5
Пределы допускаемой погрешности 40 0708 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006
Пределы допускаемой погрешности 40 0712 мм ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,004 ±0,004

40 0608

40 0612

40 0708

40 0712
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Средства изм
ерения

7gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

МИКРОМЕТРЫ С МАЛЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ

Микрометры с внешними измерительными губками, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Микрометры со ступенчатыми измерительными поверхностями, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Скоба покрытая эмалью
40 0812 — Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 0812 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометр 40 0812 с S-образным ключом, батарея CR 2032 
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с 
точностью до 0,01 и 0,001 мм. Для абсолютных и относительных измерений 
контактным способом.

Описание:
Измерительные поверхности с уступами
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и притертые
Скоба покрытая эмалью
40 0820, 40 0821— Металлический корпус с защитой от пыли и водяных 
брызг IP65
40 0820, 40 0821 — Автоматическое отключение дисплея для экономии 
заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометры 40 0820, 40 0821 с S-образным ключом, батарея CR 
2032 
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий 
с точностью до 0,01 и 0,001 мм для измерения канавок, шлицевых валов и 
фасонных деталей. Для абсолютных и относительных 
измерений контактным способом.

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

40 0808 Микрометры с внешними 
измерительными губками ASIMETO ■  ■  60 60 60 60 60 60

40 0812 Микрометры с внешними 
измерительными губками IP65

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60 60 60

Цена деления 40 0808 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0812 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаемой погрешности 40 0808 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007
Пределы допускаемой погрешности 40 0812 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

40 0816 Микрометр со ступенчатыми 
измерительными поверхностями тип А ASIMETO 60 60 60 60 60 60

40 0817 Микрометр со ступенчатыми 
измерительными поверхностями тип В

ASIMETO ■  ■  60 60 60 60

40 0820 Микрометр со ступенчатыми 
измерительными поверхностями IP 65 тип А

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60

40 0821 Микрометр со ступенчатыми 
измерительными поверхностями IP 65 тип В

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60

Цена деления 40 0816 40 0817 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0820 40 0821 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ширина х Глубина измерительной пятки 40 0816 40 0820 мм 2,5 х 5
Ширина х Глубина измерительной пятки 40 0817 40 0821 мм 3 х 10
Пределы допускаемой погрешности 40 0816 40 0817 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006
Пределы допускаемой погрешности 40 0820 40 0821 мм ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,004

40 0808

40 0816
40 0817

40 0820
40 0821

А В

40 0812
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Средства изм
ерения

8 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

МИКРОМЕТРЫ С МАЛЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ

Микрометры с точечными измерительными поверхностями, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Микрометр с точечной пяткой под определенным углом
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и притертые
Скоба покрытая эмалью
40 0828, 40 0829— Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг 
IP65
40 0828, 40 0829 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда 
батареи
Поставка:
В футляре микрометры 40 0828, 40 0829 с S-образным ключом, батарея CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с 
точностью до 0,01 и 0,001 мм для измерения канавок, ступеней. 
Для абсолютных и относительных измерений контактным способом.

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

40 0824 Микрометр с точечными измерительными 
поверхностями, 15 ° ASIMETO ■  ■  60 90

40 0825 Микрометр с точечными измерительными 
поверхностями, 30 °

ASIMETO 60 60 60 90

40 0828 Микрометр с точечными измерительными 
поверхностями IP65, 15 °

цифровой 
ASIMETO 60 60 90 90

40 0829 Микрометр с точечными измерительными 
поверхностями IP65, 30 °

цифровой 
ASIMETO 60 60 90 90

Цена деления 40 0824 40 0825 мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0828 40 0829 мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Угол наконечника 40 0824 40 0828 мм 15°
Угол наконечника 40 0825 40 0829 мм 30°
Пределы допускаемой погрешности 40 0824 40 0825 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005
Пределы допускаемой погрешности 40 0828 40 0829 мм ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,003

МИКРОМЕТРЫ ЗУБОМЕРНЫЕ

Микрометры с дисковыми измерительными поверхностями, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Микрометр с дисковыми измерительными поверхностями 
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Скоба покрытая эмалью
40 0912 — Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 0912 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометр 40 0912 с S-образным ключом, батарея CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с точностью 
до 0,01 и 0,001 мм. Измерение длины общей нормали прямозубых и косозубых 
цилиндрических зубчатых колес. Диапазон измерения шага для зубчатых колес с модулем 
0,5m - 6m. Инструмент подходит для измерения войлока, каучука, картона и тканей

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

40 0908 Микрометр с дисковыми 
измерительными поверхностями ASIMETO ■  ■  60 60 60 60 90 90

40 0912 Микрометр с дисковыми 
измерительными поверхностями IP 65

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60 90 90

Цена деления 40 0908 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 0912 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Диаметр х Ширина дисковой поверхности мм 20 х 0,7 30 х 0,9
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаемой погрешности 40 0908 мм ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007 ±0,008 ±0,008
Пределы допускаемой погрешности 40 0912 мм ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007 ±0,008 ±0,008

40 0824
40 0825

40 0828
40 0829

30 15

40 0908

40 0912
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МИКРОМЕТРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МИКРОМЕТРЫ РЕЗЬБОВЫЕ СО ВСТАВКАМИ

Микрометры универсальные со сменными наконечниками, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Микрометры резьбовые со сменными наконечниками, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Микрометр универсальный со сменными измерительными поверхностями. Семь 
комплектов наконечников - плоские, ступенчатые, сферические. точечные, ножевидные, 
дисковые и лезвийные для широкого спектра применений
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Скоба покрытая эмалью
40 1212— Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 1212 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометр 40 1212 с S-образным ключом,  батарея CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с точностью до 
0,01 и 0,001 мм. Для абсолютных и относительных измерений контактным способом.

Описание:
Микрометр со сменными резьбовыми пятками позволяет измерять широкий диапазон 
диаметров метрических, унифицированных и дюймовых резьб
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Скоба покрытая эмалью
40 1312, 40 1313— Металлический корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP65
40 1312, 40 1313 — Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре микрометры 40 1312, 40 1313 с S-образным ключом,  батарея CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для определения наружных размеров изделий с точностью до 0,01 и 
0,001 мм. Для абсолютных и относительных измерений контактным способом.

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

40 1308 Микрометр резьбовой ASIMETO ■  ■  60 60 60 60

40 1309 Микрометр резьбовой со сменными 
наконечниками, набор

ASIMETO 60 60 60 60 60 60

40 1312 Микрометр резьбовой IP 65 цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 90 90

40 1313 Микрометр резьбовой IP 65 со сменными 
наконечниками, набор 

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 90 90

Цена деления 40 1308, 40 1309 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 1312, 40 1313 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаемой погрешности 40 1308, 40 1309 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006
Пределы допускаемой погрешности 40 1312, 40 1313 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006

Диапазон измерения мм 0,4-7

40 1314 Набор резьбовых пяток 6 пар ASIMETO ■ 

Диапазон измерения TPI 64-3,5

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

40 1208 Микрометр универсальный со 
сменными наконечниками ASIMETO ■  ■  60 60 60 60 90 90

40 1212 Микрометр универсальный со 
сменными наконечниками IP 65

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 60 60 90 90

Цена деления 40 1208 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 1212 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Шкала на стебле микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаемой погрешности 40 1208 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007
Пределы допускаемой погрешности 40 1212 мм ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007

40 1308
40 1309

40 1312
40 1313

40 1208

40 1212

40 1314
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40 3012

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МИКРОМЕТРОВ
Стойка для микрометра

МИКРОМЕТРЫ РЫЧАЖНЫЕ

МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК

Микрометр рычажный 0,001 мм

Микрометр для измерения внутренних канавок 0,01 мм

Описание:
С отсчетным устройством встроенным в корпус
Твердосплавные измерительные поверхности
Шпиндель и измерительная пятка из нержавеющей стали
Стебель и барабан с матовым хромированным покрытием
С теплоизолирующей накладкой

Применение:
Предоставляет полную свободу рук при 
закреплении микрометра в стойке для 
получения более точных результатов 
измерений.

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированным 
покрытием
Закаленные измерительные поверхности

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

40 1508 Микрометр рычажный  ASIMETO ■  60 90 90

Цена деления микрометра и индикатора мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Диапазон измерения индикатора мм ±0,04 ±0,04 ±0,04 ±0,04
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,003

Чугун

40 2408 Стойка для микрометра ASIMETO ■ 

Диапазон измерения мм 0-25M 0-25 25-50 50-75 75-100

40 1608 Микрометр для измерения внутренних 
канавок ASIMETO ■  ■  ■  60 60

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Диапазон  измерений  (внешний) мм 0-25 0-25 25-50 50-75 75-100
Диапазон  измерений  (внутренний) мм  1,6– 26,5  1,6– 26,5 26,5– 51,5 51,5– 76,5 76,5–101,5
Диаметр измерительной пластины мм 6,35 12,70 12,70 12,70 12,70
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01

40 1608

40 1508

НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ

Нутромеры микрометрические двухточечные и трехточечные, цена деления 0,005 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности
40 3012 — Металлический корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг IP65
40 3012  — Автоматическое отключение дисплея для 
экономии заряда батареи

Диапазон измерения мм 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12

40 3008 Нутромер микрометрический ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

40 3012 Нутромер микрометрический IP 65 ASIMETO 60 60 60 60 60 60 60 60

Количество измерительных наконечников мм 2 2 2 2 2 3 3 3
Цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерений мм 12,5 12,5 22,5 22,5 22,5 53,5 53,5 53,5
Глубина измерений с удлинителем мм — — — — — 153,5 153,5 153,5
Калибр-кольцо мм 2,5 2,5 4 5 6 6 8 10
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004

40 3008
Поставка:
В футляре с ключом, удлинителем 150 мм и 
калибр-кольцом
Применение:
Для измерения по трем точкам внутренних 
диаметров сквозных и глухих отверстий

Поставка:
В футляре с регулировочным ключом 
Применение:
Измерительный инструмент для 
определения наружных размеров 
изделий с точностью до 0,001 мм. 

Поставка:
В футляре
Применение:
Для измерений внутренних пазов, 
канавок, ступеней в отверстиях. 



4

Средства изм
ерения

11gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ

Нутромеры микрометрические трехточечные, цена деления 0,005 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и 
притертые
40 3020 — Металлический корпус с защитой от пыли и водяных 
брызг IP65
40 3020  — Автоматическое отключение дисплея для экономии 
заряда батареи

Диапазон измерения мм 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 88-100

40 3016 Нутромер микрометрический ASIMETO ■  ■  ■  ■  60 60 60 60 60 60

40 3020 Нутромер микрометрический IP 65 ASIMETO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Цена деления 40 3016 мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Цена деления 40 3020 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерений мм 80 80 90 90 97 97 114 114 114 114
Глубина измерений с удлинителем мм 230 230 240 240 247 247 264 264 264 264
Калибр-кольцо мм 16 16 25 25 40 40 62 62 87 87
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005

40 3016

Нутромеры микрометрические трехточечные, цена деления 0,005 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности
40 3028 — Металлический корпус с защитой от 
пыли и водяных брызг IP65
40 3028  — Автоматическое отключение дисплея 
для экономии заряда батареи 

Диапазон измерения мм 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

40 3024 Нутромер микрометрический ASIMETO 60 60 90 90 90 90 90 90

40 3028 Нутромер микрометрический IP 65 ASIMETO 60 60 90 90 90 90 90 90

Цена деления 40 3024 мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Цена деления 40 3028 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерений мм 145 145 145 145 145 145 145 145
Глубина измерений с удлинителем мм 295 295 295 295 295 295 295 295
Калибр-кольца мм 112,5 137,5 162,5 187,5 212,5 237,5 262,5 287,5
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,007 ±0,007 ±0,007 ±0,007

40 3024

40 3028

40 3020

Поставка:
В футляре с ключом, 
удлинителем 150 мм и 
калибр-кольцом 
Применение:
Для измерения по трем 
точкам внутренних 
диаметров сквозных и 
глухих отверстий 

Поставка:
В футляре с ключом, удлинителем 150 
мм и калибр-кольцом 
Применение:
Для измерения по трем точкам 
внутренних диаметров сквозных и 
глухих отверстий

Нутромеры микрометрические двухточечные с внешними губками, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и 
отшлифованы
40 4012 — Металлический корпус с защитой от 
пыли и водяных брызг IP65
40 4012 — Автоматическое отключение дисплея 
для экономии заряда батареи

Диапазон измерения мм 5-30 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

40 4008 Нутромер микрометрический 
двухточечный с внешними губками ASIMETO ■  60 60 60 90 90

40 4012 Нутромер микрометрический 
двухточечный с внешними губками IP65

цифровой 
ASIMETO 60 60 60 60 90 90

Цена деления 40 4008 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 4012 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,007 ±0,008 ±0,009 ±0,01 ±0,01 ±0,01

40 4008

40 4012

НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ДВУХТОЧЕЧНЫЕ 

Поставка:
В футляре нутромеры 40 4012 с S-образным 
ключом, и батарей CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для определения 
внутренних размеров изделий с точностью 
до 0,01 и 0,001 мм. Для абсолютных и 
относительных измерений контактным 
способом.
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40 5012
40 5013

Нутромер микрометрический двухточечный с внешними губками универсальный, цена деления 0,01 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и шлифованы
Поставка:
В футляре нутромер S-образным ключом  
Применение:
Измерительный инструмент для определения внутрених размеров изделий 
с точностью до 0,01 мм. Для относительных измерений контактным 
способом. 

Диапазон измерения мм 5-55

40 4016 Нутромер микрометрический двухточечный 
с внешними губками универсальный ASIMETO 60

Цена деления мм 0,01
Диапазон измерения нижних губок мм 5-30
Диапазон измерения верхних губок мм 30-55
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,008

40 4016

ГЛУБИНОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ

Нутромер микрометрический двухточечный (штихмас), цена деления 0,01 мм

Глубиномер микрометрический со сменными стержнями, цена деления 0,01 и 0,001 мм

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Твердосплавные измерительные поверхности, отшлифованные и 
притертые
Поставка:
В футляре нутромер с S-образным ключом  
Применение:
Измерительный инструмент для определения внутренних размеров 
изделий с точностью до 0,01 мм. Для относительных измерений 
контактным способом.

Описание:
Стебель и барабан с матовым хромированием
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
40 5012 — Металлический корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг IP65
40 5012 — Автоматическое отключение дисплея для 
экономии заряда батареи

Диапазон измерения мм 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250

40 4020 Нутромер микрометрический 
двухточечный (штихмас) ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  90 90

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы допускаемой погрешности мм ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,006 ±0,006 ±0,007 ±0,007

Диапазон измерения мм 0-50 0-100 0-150 0-300

40 5008 Глубиномер микрометрический со сменными 
стержнями, основание 63 мм ASIMETO ■  60 60 60

40 5009 Глубиномер микрометрический со сменными 
стержнями, основание 101,5 мм ASIMETO — ■  ■  60

40 5012 Глубиномер микрометрический со сменными 
стержнями, основание 63 мм IP65

цифровой 
ASIMETO 60 60 90 90

40 5013 Глубиномер микрометрический со сменными 
стержнями, основание 101,5 мм IP65

цифровой 
ASIMETO — 60 90 90

Цена деления 40 5008 и 40 5009 мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 40 5012 и 40 5013 мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Количество сменных стержней 40 5008 40 5012 шт. 2 4 6 12
Количество сменных стержней 40 5009 40 5013 шт. — 4 6 12
Пределы допускаемой погрешности 40 5008 40 5012 мм ±0,004 ±0,005 ±0,005 ±0,007
Пределы допускаемой погрешности 40 5009 40 5013 мм — ±0,005 ±0,005 ±0,007

40 4020

40 5008
40 5009

Поставка:
В футляре глубиномер 40 5012 с S-образным ключом, батарея CR 2032  
Применение:
Измерительный инструмент для измерения глубины пазов, отверстий 
и высоты уступов с точностью до 0,01 и 0,001 мм. Для абсолютных и 
относительных измерений контактным способом.

НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ДВУХТОЧЕЧНЫЕ 
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Средства изм
ерения

13gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ ТИП 1

Штангенциркули нониусные глубиномером, цена деления 0,02 и 0,05 мм

Описание:
41 0404, 41 0408, 41 0412, 41 0416, 41 0424 с плоским 
глубиномером
41 0420 с круглым глубиномером 
41 0424 сборная подвижная рамка
С верхним расположением стопорного винта
Штанга и подвижная рамка из закаленной 
нержавеющей стали
Измерительные поверхности закалены и 
отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым 
хромированием
Поставка:
Поставляется в мягком чехле 
Применение:
Измерение наружных и внутренних размеров. 
Глубиномер для измерения глубин и уступов.

Диапазон измерения мм 70 100 125 150 200 250 300

41 0404 Штангенциркуль нониусный c плоским 
глубиномером 0,05 мм ТЕХРИМ — — ■  ■  ■  ■  ■ 

41 0408 Штангенциркуль нониусный c плоским 
глубиномером 0,05 мм MIB ■ 30 — — — — —

41 0412 Штангенциркуль нониусный c плоским 
глубиномером 0,05 мм ASIMETO — — — ■  ■  — ■ 

41 0416 Штангенциркуль нониусный c плоским 
глубиномером 0,02 мм ASIMETO — 60 — ■  60 — 60

41 0420 Штангенциркуль нониусный c круглым 
глубиномером 0,05 мм ASIMETO — — — 60 — — —

41 0424 Штангенциркуль нониусный сборная 
рамка  и  плоскии глубиномер 0,02 мм ASIMETO — 60 — ■  ■  — ■ 

41 0428 Штангенциркуль нониусный для левшей 
c плоским глубиномером 0,05 мм MIB — — — 30 — — —

Нониус нижний 41 0404, 41 0408, 41 0412, 41 0420, 41 0428 мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Нониус нижний 41 0416 41 0424 — 0,02 — 0,02 0,02 — 0,02 0,001
Длина губок 41 0404 мм — — 40 40 50 50 64
Длина губок 41 0408 мм 20 30 — — — — —
Длина губок 41 0412,41 0416, 41 0420, 41 0424, 41 0428 мм — 25 — 40 50 — 64
Нониус верхний 41 0412, 41 0420, 41 0428 дюймы — — — 1/128" 1/128" — 1/128"
Нониус верхний 41 0416 дюймы — 0,001" — 0,001" 0,001" — 0,001"

41 0404

41 0424

41 0428

41 0408

41 0412
40 0416
40 0420

Штангенциркуль  нониусный  c зажимом моментального действия, цена деления 0,05 мм

Описание:
С плоским глубиномером
Штанга и подвижная рамка из закаленной нержавеющей стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым хромированием
Поставка:
Поставляется в мягком чехле 
Применение:
Измерение наружных и внутренних размеров. Глубиномер для измерения 
глубин и уступов.

Диапазон измерения мм 150 200

41 0432 Штангенциркуль  нониусный  c зажимом 
моментального действия ASIMETO ■  60

Нониус нижний мм 0,05 0,05
Нониус верхний дюймы 1/128" 1/128"
Длина губок мм 40 50
Погрешность мм ±0,05 ±0,05

41 0432
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Средства изм
ерения

14 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ ТИП 2

Штангенциркули нониусные с ножевыми измерительными губками, цена деления 0,02 и 0,05 мм

Описание:
С микроподачей
41 0616 сборная подвижная рамка
С верхним расположением стопорного винта.
Штанга и подвижная рамка из закаленной 
нержавеющей стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым 
хромированием

41 0608
41 0612

41 0616

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ ТИП 1

Штангенциркуль нониусный без погрешности параллакса, цена деления 0,02 мм

Штангенциркуль нониусный с микроподачей, цена деления 0,02 мм

Описание:
Нониусные шкалы находятся в одной плоскости с 
основной шкалой, что  обеспечивает беспараллаксное 
считывание результатов
С плоским глубиномером
Штанга и подвижная рамка из закаленной нержавеющей 
стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым 
хромированием

Описание:
С плоским глубиномером
Сборная подвижная рамка
Штанга и подвижная рамка из закаленной 
нержавеющей стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым 
хромированием

Диапазон измерения мм 150

41 0436 Штангенциркуль нониусный без 
погрешности параллакса ASIMETO ■ 

Нониус нижний мм 0,02
Нониус верхний дюймы 0,001"
Длина губок мм 40
Погрешность мм ±0,02

Диапазон измерения мм 130 180 280

41 0440 Штангенциркуль нониусный с 
микроподачей ASIMETO 60 60 90

Нониус нижний мм 0,02 0,02 0,02
Нониус верхний дюймы 0,001" 0,001" 0,001"
Длина губок мм 40 50 64
Общая длина мм 228 290 410
Погрешность мм ±0,02 ±0,03 ±0,04

41 0436

41 0440

Диапазон измерения мм 300 500 800 1000

41 0608 Штангенциркуль нониусный с ножевыми 
измерительными губками 0,05 мм ASIMETO ■  ■  ■  ■ 

41 0612 Штангенциркуль нониусный с ножевыми 
измерительными губками 0,02 мм ASIMETO 60 60 60 60

41 0616 Штангенциркуль нониусный с ножевыми 
измерительными губками сборная рамка ASIMETO 60 60 60 60

Нониус нижний 41 0608 мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Нониус нижний 41 0612, 41 0616 мм 0,02 0,02 0,02 0,02
Нониус верхний 41 0608 дюймы 1/128" 1/128" 1/128" 1/128"
Нониус верхний 41 0612, 41 0616 дюймы 0,001" 0,001" 0,001" 0,001"
Длина губок мм 100 150 150 150
Погрешность 41 0608 мм ±0,08 ±0,08 ±0,1 ±0,1
Погрешность 41 0612, 41 0616 мм ±0,04 ±0,05 ±0,07 ±0,07

Поставка:
Поставляется в мягком чехле 
Применение:
Измерение наружных и внутренних 
размеров. Глубиномер для 
измерения глубин и уступов

Поставка:
Поставляется в мягком чехле 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров. 
Глубиномером для измерения 
глубин и уступов

Поставка:
Поставляется в футляре 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров
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Средства изм
ерения

15gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

С верхним 
расположением 
стопорного винта

Из нержавеющей стали с закаленными 
измерительными поверхностями с 
твердостью HRC 61 - 63 единиц

Верхние и нижние шкалы 
наклонены для уменьшения ошибки 
параллакса

Штангенциркули нониусные цеховые, цена деления 0,02 и 0,05 мм

Описание:
С микроподачей
41 0716 сборная подвижная рамка
С верхним расположением стопорного винта.
Штанга и подвижная рамка из закаленной нержавеющей 
стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым 
хромированием

Диапазон измерения мм 300 450 500 600 800 1000 1500 2000

41 0708 Штангенциркуль нониусный 
цеховой 0,05 мм ASIMETO 60 60 ■  60 60 90 90 90

41 0712 Штангенциркуль нониусный 
цеховой 0,02 мм ASIMETO 60 60 60 60 60 90 90 90

41 0716 Штангенциркуль нониусный 
цеховой, сборная рамка ASIMETO 60 60 60 60 60 90 90 90

Нониус нижний 41 0708 мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Нониус нижний 41 0712, 41 0716 мм 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Нониус верхний 41 0708 дюймы 1/128" 1/128" 1/128" 1/128" 1/128" 1/128" 1/128" 1/128"
Нониус верхний 41 0712, 41 0716 дюймы 0,001" 0,001" 0,001" 0,001" 0,001" 0,001" 0,001" 0,001"
Длина губок мм 75 100 100 100 150 150 200 200
Погрешность 41 0708 мм ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,15 ±0,2
Погрешность 41 0712, 41 0716 мм ±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,07 ±0,11 ±0,14

41 0708
41 0712

41 0716

Штангенциркули нониусные цеховые с длинными губками, цена деления 0,02 и 0,05 мм

Описание:
С микроподачей
41 0732 сборная подвижная рамка
С верхним расположением стопорного винта
Штанга и подвижная рамка из закаленной 
нержавеющей стали
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Измерительные поверхности и нониус с матовым хромированием

Диапазон измерения мм 300 500 750 1000

41 0724 Штангенциркуль нониусный цеховой с 
длинными губками 0,05 мм ASIMETO 60 ■  60 90

41 0728 Штангенциркуль нониусный цеховой с 
длинными губками 0,02 мм ASIMETO 60 60 60 90

41 0732 Штангенциркуль нониусный цеховой с 
длинными губками, сборная рамка ASIMETO 60 60 60 90

Нониус нижний 41 0724 мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Нониус нижний 41 0728, 41 0732 мм 0,02 0,02 0,02 0,02
Нониус верхний 41 0724 дюймы 1/128" 1/128" 1/128" 1/128"
Нониус верхний 41 0728, 41 0732 дюймы 0,001" 0,001" 0,001" 0,001"
Длина губок мм 90 200 200 200
Погрешность 41 0724 мм ±0,05 ±0,08 ±0,1 ±0,1
Погрешность 41 0728, 41 0732 мм ±0,04 ±0,05 ±0,07 ±0,07

41 0724
41 0728

41 0732

Поставка:
Поставляется в футляре 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров 

Поставка:
Поставляется в футляре 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ НОНИУСНЫЕ ТИП 3
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16 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

Штангенциркули цифровые ABS, цена деления 0,01 мм

Описание:
С плоским глубиномером
41 0920 - С большим экраном 53,5 х 15,5 мм
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и 
выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 0916 Штангенциркуль цифровой ABS ASIMETO ■  ■  ■ 

41 0920 Штангенциркуль цифровой ABS с большим 
экраном ASIMETO 60 60 60

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 40 50 60
Погрешность мм ±0,02 ±0,03 ±0,03

41 0916

41 0920

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЦИФРОВЫЕ 

Штангенциркули цифровые, цена деления 0,01 мм

Описание:
С плоским глубиномером
41 0904 - C роликом микроподачи, инструмент для работы 
в цеху
41 0912 - С большим экраном 53,5 х 15,5 мм
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и 
выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм

Диапазон измерения мм 100 150 200 300

41 0904 Штангенциркуль цифровой, 0,01 мм ТЕХРИМ — ■  — —

41 0908 Штангенциркуль цифровой, 0,01 мм ASIMETO 60 ■  ■  ■ 

41 0912 Штангенциркуль цифровой с большим 
экраном, 0,01 мм ASIMETO — 60 60 60

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 40 40 50 60
Погрешность мм ±0,02 ±0,02 ±0,03 ±0,03

41 0908 

41 0904

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ

Штангенциркули циферблатные, цена деления 0,01 и 0,02 мм

Описание:
С плоским глубиномером, с микроподачей
Индикация по круговой шкале, с верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
41 0808 - Все части изготовленны из нержавеющей стали, классическая 
модель 
41 0812 - Рамка изготовленна из прочного алюминиевого сплава, корпус не 
притягивает металлическую стружку
41 0812 - Инновационный механизм данного инструмента исключает люфт 
зубчатого колеса, что обеспечивает более стабильные измерения

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 0808 Штангенциркуль циферблатный 0,02 мм ASIMETO ■  ■  ■ 

41 0812 Штангенциркуль циферблатный 0,01 мм ASIMETO ■  ■  ■ 

Длина губок мм 40 50 64
Оборот стрелки 41 0808 мм 2 2 2
Оборот стрелки 41 0812 мм 1 1 1
Погрешность мм ±0,02 ±0,03 ±0,04

41 0808

41 0812

Поставка:
В футляре, батарея в 
комплекте 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров. 
Глубиномер для измерения 
глубин и уступов

Поставка:
В футляре, батарея в 
комплекте 
Применение:
Измерение наружных и 
внутренних размеров. 
Глубиномер для измерения 
глубин и уступов.

Поставка:
Поставляется в 
футляре 
Применение:
Измерение наружных 
и внутренних 
размеров. 
Глубиномер для 
измерения глубин и 
уступов.
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17gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЦИФРОВЫЕ 

Штангенциркули цифровые IP67, цена деления 0,01 мм

Штангенциркуль цифровой с твердосплавными губками, цена деления 0,01 мм

Описание:
С плоским глубиномером
41 0924 - Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
41 0924 - Сохранение результатов измерений на экране инструмента 
для удобного чтения (функция HOLD)
41 0924 - Металлический корпус подвижной рамки позволяет 
использовать штангенциркуль в тяжелых условиях эксплуатации, 
инструмент устойчив к пыли, воде, маслу и СОЖ
41 0928 - Подвижная рамка и основная шкала SYLVAC System 
(Швейцария)
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Автоматическое выключение экрана для экономии батареи
Класс защиты от пыли и влаги по стандарту IEC 60529 - IP67

Описание:
С плоским глубиномером
С верхним расположением стопорного винта
Твердосплавные измерительные поверхности, 
отшлифованные и притертые
Сохранение показаний на экране инструмента для удобного 
чтения (функция HOLD)
Установка нуля не требуется после включения и 
выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Возможность вывода данных на персональный компьютер

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 0924 Штангенциркуль цифровой ABS IP67 ASIMETO ■  ■  ■ 

41 0928 Штангенциркуль цифровой IP67 ASIMETO ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 40 50 60
Погрешность мм ±0,02 ±0,03 ±0,03

Диапазон измерения мм 150 200

41 0932 Штангенциркуль цифровой 
с твердосплавными губками MIB 45 45

Цена деления мм 0,01 0,01
Длина губок мм 40 50
Погрешность мм ±0,03 ±0,03

41 0924

41 0928

41 0932

Штангенциркули цифровые с большим диапазоном измерений, цена деления 0,01 мм

Описание:
С микроподачей
41 0936 — С ножевыми измерительными губками тип 2
41 0940 — Цеховой тип 3
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS*
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей

Диапазон измерения мм 300 500 600 800 1000

41 0936 Штангенциркуль цифровой с ножевыми 
измерительными губками ASIMETO ■  ■  ■  ■  90

41 0940 Штангенциркуль цифровой цеховой ASIMETO ■  ■  ■ ■  90

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 90 150 100 150 150
Абсолютный режим измерений 0 / ABS да да да да нет нет
Погрешность мм ±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,07 ±0,07

41 0936

41 0940

Поставка:
В футляре, батарея в 
комплекте
Применение:
Измерение наружных и внутренних размеров

Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Измерение наружных и внутренних размеров. 
Глубиномер для измерения глубин и уступов

Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Измерение наружных и внутренних размеров. Глубиномер 
для измерения глубин и уступов
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18 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЦИФРОВЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Штангенциркуль цифровой с губками для измерений наружных канавок, ABS, цена деления 0,01 мм
Описание:
С микроподачей
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей
Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Для измерения наружных канавок, выточек и толщины стенок 
в труднодоступных местах.

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 1108 Штангенциркуль цифровой с губками для 
измерений наружных канавок,  ABS ASIMETO ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 40 50 60
Погрешность мм ±0,03 ±0,04 ±0,04

41 1108

Штангенциркуль цифровой с губками для измерений внутренних канавок,  ABS, цена деления 0,01 мм

Штангенциркуль цифровой для измерения толщины стенок, ABS, цена деления 0,01 мм

Описание:
С микроподачей
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей
Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Для измерения внутренних измерений в труднодоступных 
местах.

Описание:
С микроподачей
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей
Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Для измерения толщины стенок труб.

Диапазон измерения мм 20-150 25-200 30-300

41 1112 Штангенциркуль цифровой с губками для 
измерений внутренних канавок  ABS ASIMETO ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок мм 36 46 56
Погрешность мм ±0,04 ±0,04 ±0,05

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 1116 Штангенциркуль цифровой для измерения 
толщины стенок, ABS ASIMETO ■  ■  ■ 

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок (a) мм 46 50 66
Длина губок (b) мм 40 50 60
Погрешность мм ±0,03 ±0,03 ±0,04

41 1112

41 1116
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19gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЦИФРОВЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Штангенциркуль цифровой с регулируемой измерительной губкой, цена деления 0,01 мм

Описание:
С верхним расположением стопорного винта
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Поставка:
В футляре, батарея в комплекте 
Применение:
Для измерения ступенчатых элементов деталей.

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 1120 Штангенциркуль цифровой с регулируемой 
измерительной губкой ASIMETO 60 60 60

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Длина губок (a) мм 110 120 130
Длина губок (b) мм 40 50 60
Погрешность мм ±0,04 ±0,04 ±0,05

41 1120

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ

Штангенглубиномеры, цена деления 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм

Описание:
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
41 2008, 41 2012, 41 2013 - Нониусные
41 2034 - Циферблатный
41 2064, 412084 - Цифровые
41 2013 - C тонким измерительным наконечником
41 2064, 412084 - Установка нуля не требуется после 
включения и выключения 
41 2064, 412084 - Переключение единиц измерений дюйм / мм
41 2064, 412084 - Относительный или абсолютный режим 
измерений 0 / ABS 
41 2064, 412084 - Возможность вывода данных на 
персональный компьютер
41 2064, 412084 - Автоматическое отключение дисплея для 
экономии заряда батареи
41 2084 - Класс защиты от пыли и влаги по стандарту IEC 
60529 - IP67
С верхним расположением стопорного винта
Поставка:
В футляре
41 2064, 412084 -  батарея в комплекте 
Применение:
Для измерений глубины отверстий и углублений.

Диапазон измерения мм 150 200 300 500

41 2008 Штангенглубиномер нониусный 0,05 мм ASIMETO ■  ■  ■  —

41 2012 Штангенглубиномер нониусный 0,02 мм ASIMETO ■  45 45 45

41 2016 Штангенглубиномер нониусный с тонким 
измерительным наконечником 0,05 мм MIB — 35 35 —

41 2034 Штангенглубиномер циферблатный 0,02 мм ASIMETO ■  ■  ■  —

41 2064 Штангенглубиномер цифровой, ABS ASIMETO ■  ■  ■  —

41 2084 Штангенглубиномер цифровой, IP67 HELIOS-
PREISSER 35 35 35 35

Цена деления 41 2008, 41 2016 мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Цена деления 41 2012, 41 2034 мм 0,02 0,02 0,02 0,02
Цена деления 41 2064, 41 2084 мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Длина мостика 41 2008, 41 2012, 41 2034, 41 2064 мм 100 100 100 150
Длина мостика 41 2016 мм — 100 150 —
Длина мостика 41 2084 мм 100 100 150 150
Погрешность  41 2012, 41 2034, 41 2064, 41 2084 мм ±0,02 ±0,03 ±0,04 ±0,06
Погрешность  41 2008, 41 2016 мм ±0,05 ±0,05 ±0,05 —

41 2084

41 2064

41 2034

41 2008
41 2012

41 2016
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20 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ С КРЮКОМ

Штангенглубиномеры с крюком, цена деления 0,01 и 0,05 мм

Штангенглубиномеры с двойным крюком, цена деления 0,01 и 0,05 мм

Описание:
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
41 2408: 
Нониусные
41 2412:
Цифровые
С роликом микроподачи
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений дюйм / мм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS 
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
С верхним расположением стопорного винта
Поставка:
В футляре
41 2412 - батарея в комплекте
Применение:
Для измерений глубины отверстий, углублений и ступеней.

Описание:
Измерительные поверхности закалены и отшлифованы
41 2424:
Нониусные
С нижним расположением стопорного винта
41 2428:
Цифровые
С роликом микроподачи
С верхним расположением стопорного винта
Установка нуля не требуется после включения и выключения 
Переключение единиц измерений дюйм / мм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS 
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое отключение дисплея для экономии заряда батареи
Поставка:
В футляре
41 2428 - батарея в комплекте 
Применение:
Для измерения канавок, пазов, вырезов, уступов и т.д.

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 2408 Штангенглубиномер нониусный с крюком ASIMETO ■  ■  ■ 

41 2412 Штангенглубиномер цифровой с крюком ASIMETO 45 60 60

Цена деления 41 2408 мм 0,05 0,05 0,05
Цена деления 41 2412 мм 0,01 0,01 0,01
Длина мостика мм 100 100 100
Размер (b)  x (с) 41 2408 мм 10 х 5 10 х 5 10 х 5
Размер (b)  x (с) 41 2412 мм 5 х 2 5 х 2 5 х 2
Погрешность 41 2408 мм ±0,05 ±0,05 ±0,08
Погрешность 41 2412 мм ±0,02 ±0,03 ±0,04

Диапазон измерения мм 150 200 300

41 2424 Штангенглубиномер нониусный с двойным 
крюком ASIMETO 45 60 60

41 2428 Штангенглубиномер цифровой с двойным 
крюком ASIMETO 45 60 60

Цена деления 41 2424 мм 0,05 0,05 0,05
Цена деления 41 2428 мм 0,01 0,01 0,01
Длина мостика мм 100 100 100
Размер (b)  x (с) 41 2424 мм 5 х 7 5 х 7 5 х 7
Размер (b)  x (с) 41 2428 мм 5 х 2 5 х 2 5 х 2
Погрешность 41 2424 мм ±0,05 ±0,05 ±0,08
Погрешность 41 2428 мм ±0,02 ±0,03 ±0,04

41 2408

41 2424

41 2412

41 2428
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21gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА

Индикаторы часового типа с ценой деления на шкале 0,01 мм, диаметр циферблата 40 и 42 мм

Индикаторы часового типа с ценой деления на шкале 0,001 и 0,01 мм, диаметр циферблата 58 мм

Описание:
42 0508 - Циферблат Ø 42 мм 
42 0512 - Циферблат Ø 40 мм
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из нержавеющей 
стали, закалены и отшлифованы
Диапазон на один оборот 0,5 мм
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля 
отклонений от заданной геометрической формы, а так же взаимного 
расположения поверхностей
Идеальны для применения в ограниченном пространстве.

Описание:
Циферблат Ø 58 мм 
Измерительный стержень и гильза диаметром 
8 мм (h6) из нержавеющей стали, закалены и 
отшлифованы
Стандарный измерительный наконечник
42 0532, 42 0536 - Прецизионные индикаторы 
часового типа
Поставка:
42 0524 - В футляре с задней крышкой с ушком
42 0528, 42 0532 - В футляре с задней крышкой 
без ушка, в комплекте крышка с ушком
42 0536 - В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений 
линейных размеров, контроля отклонений от 
заданной геометрической формы, а так же 
взаимного расположения поверхностей.

Диапазон измерения мм 0-3 0-5

42 0508 Индикатор часового типа 0,01 мм, Ø 42 мм ASIMETO 45 60

42 0512 Индикатор часового типа 0,01 мм, Ø 40 мм Käfer 35 35

Цена деления шкалы мм 0,01 0,01
Диапазон на один оборот мм 0,5 0,5
Измерительное усилие Н 0,9 0,9
Непрерывная шкала мм 0 - 50 0 - 50
Погрешность мм ±0,014 ±0,016

Диапазон измерения мм 0-1 0-3 0-5 0-10 0-20 0-25 0-30 0-50 0-100

42 0524 Индикатор часового типа 
0,01 мм ТЕХРИМ — — — ■  — ■  — — —

42 0528 Индикатор часового типа 
0,01 мм ASIMETO — 45 ■  ■  45 ■  ■  ■  ■ 

42 0532 Прецизионный индикатор 
часового типа 0,001 мм ASIMETO ■  — — — — — — — —

42 0536 Прецизионный индикатор 
часового типа 0,001 мм Käfer 35 — 35 — — — — — —

Цена деления шкалы 42 0524, 42 0528 мм — 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления шкалы 42 0532, 42 0536 мм 0,001 — 0,001 — — — — — —
Диапазон на один оборот 42 0524, 42 0528 мм — 1 1 1 1 1 1 1 1
Диапазон на один оборот 42 0532, 42 0536 мм 0,2 — 0,2 — — — — — —
Измерительное усилие Н 0,4 - 1,5
Непрерывная шкала 42 0524, 42 0528 мм — 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Непрерывная шкала 42 0532 мм 0 - 200 — — — — — — — —
Двунаправленная шкала 42 0536 мм 0 - 100 - 0 — 0 - 100 - 0 — — — — — —
Погрешность 42 0524, 42 0528 мм — ±0,014 ±0,016 ±0,02 ±0,025 ±0,035 ±0,035 ±0,035 ±0,05
Погрешность 42 0532, 42 0536 мм ±0,005 — ±0,007 — — — — — —

42 0508

42 0524 42 053242 0528 42 0536

42 0512
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22 gt-prom.ru Внимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА

Индикатор часового типа с ценой деления на шкале 0,1 мм, диаметр циферблата 58 мм

Индикаторы часового типа аварийные с ценой деления на шкале 0,01 мм, диаметр циферблата 58 мм

Индикаторы часового типа с торцевой шкалой, диаметр циферблата 58 мм

Описание:
Циферблат Ø 58 мм 
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) мм из нержавеющей стали, 
закалены и отшлифованы
Диапазон на один оборот 10 мм
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений 
от заданной геометрической формы, а так же взаимного расположения поверхностей.

Описание:
Циферблат Ø 58 мм  
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из нержавеющей стали, закалены и 
отшлифованы 
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Ограничение в один оборот избавляет от ошибок считывания, которые могут произойти при 
использовании индикаторов с многооборотным циферблатом

Описание:
Циферблат Ø 58 мм 
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из нержавеющей стали, закалены 
и отшлифованы
Диапазон на один оборот 1 мм
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
В футляре
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений 
от заданной геометрической формы, а так же взаимного расположения поверхностей.

Диапазон измерения мм 0-10 0-20 0-30 0-50

42 0544 Индикатор часового типа 0,1 мм, Ø 58 мм Käfer 35 60 35 60

Цена деления шкалы мм 0,1 0,1 0,1 0,1
Диапазон на один оборот мм 10 10 10 10
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,5
Непрерывная шкала мм 0 - 10

Диапазон измерения мм 0-0,8

42 0564 Индикатор часового типа аварийный 0,01 
мм, Ø 58 мм ASIMETO 60

42 0568 Индикатор часового типа аварийный 0,01 
мм, Ø 58 мм Käfer 35

Цена деления шкалы мм 0,01
Измерительное усилие Н 0,4 - 1,4
Однооборотная шкала мм 0 - 40
Погрешность мм ±0,009

Диапазон измерения мм 0-1 0-3 0-5

42 0584 Индикаторы часового типа с торцевой 
шкалой 0,01 мм, Ø 58 мм ASIMETO 90 90 90

42 0586 Индикаторы часового типа с торцевой 
шкалой 0,01 мм, Ø 58 мм Käfer — 35 35

Цена деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Диапазон на один оборот мм 1 1 1
Измерительное усилие Н 0,4 - 1,4
Непрерывная шкала мм 0 - 100
Погрешность мм ±0,015 ±0,015 ±0,02

42 0564

42 0584

42 0586

42 0568

42 0544-0-10 42 0544-0-30
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23gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

ИНДИКАТОРЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТОЛЧКОВ

Индикаторы часового типа с защитой от толчков, диаметр циферблата 58 мм

Индикаторы часового типа с пылевлагозащитой IP53, IP54, диаметр циферблата 58 мм

Описание:
Циферблат Ø 58 мм 
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из нержавеющей 
стали, закалены и отшлифованы
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
42 0708 - В футляре с задней крышкой без ушка, в комплекте крышка с 
ушком
42 0712 - В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля 
отклонений от заданной геометрической формы, а так же взаимного 
расположения поверхностей.

Описание:
Циферблат Ø 58 мм 
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из нержавеющей 
стали, закалены и отшлифованы
Стандарный измерительный наконечник
Поставка:
В футляре с задней крышкой без ушка 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля 
отклонений от заданной геометрической формы, а так же взаимного 
расположения поверхностей.

Диапазон измерения мм 0-5 0-10 0-20

42 0708 Индикатор часового типа 0,01 мм, с защитой 
от толчков, Ø 58 мм ASIMETO 60 ■  90

42 0712 Индикатор часового типа 0,01 мм, с защитой 
от толчков, Ø 58 мм Käfer — 35 —

Цена деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Диапазон на один оборот 42 0524, 42 0528 мм 1 1 1
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,4
Непрерывная шкала мм 0 - 100
Погрешность мм ±0,016 ±0,02 ±0,025

Диапазон измерения мм 0-10

42 0908 Индикатор часового типа IP54 0,01 мм, 
Ø 58 мм ASIMETO ■ 

42 0912 Индикатор часового типа IP53 0,01 мм, 
Ø 58 мм, Ø 58 мм Käfer 35

Цена деления шкалы мм 0,01
Диапазон на один оборот 42 0524, 42 0528 мм 1
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,4
Непрерывная шкала мм 0 - 100
Погрешность мм ±0,02

42 0708

42 0908

42 0712

42 0912
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ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ

Индикаторы цифровые, цена деления 0,001 и 0,01 мм

Индикаторы цифровые с пылевлагозащитой, цена деления 0,001 и 0,01 мм

Описание:
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из 
нержавеющей стали, закалены и отшлифованы
Установка нуля в любом диапазоне (ORIGIN)
Установка допусков для оценки годности измеряемой детали 
ПР / НЕ (TOL)
Переключение направления отсчета + / -
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Возможность вывода данных на персональный компьютер
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей
Большой и четкий ЖК дисплей
Дисплей поворачивается на 330°
Стандартный измерительный наконечник

Диапазон измерения мм 0-12,5 0-25 0-50 0-100

42 1108 Индикатор цифровой 0,01 мм ASIMETO ■  ■  60 90

42 1112 Индикатор цифровой 0,001 мм ASIMETO ■  ■  60 90

Цена деления 42 1108 мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления 42 1112 мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,4
Погрешность 42 1108 мм ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,03
Погрешность 42 1112 мм ±0,004 ±0,005 ±0,006 ±0,008

Диапазон измерения мм 0-12,5 0-25 0-50

42 1134 Индикатор цифровой IP65 0,01 мм ASIMETO ■  ■  90

42 1138 Индикатор цифровой IP65 0,001 мм ASIMETO ■  ■  90

Цена деления 42 1134 мм 0,01 0,01 0,01
Цена деления 42 1138 мм 0,001 0,001 0,001
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,4
Погрешность 42 1134 мм ±0,02 ±0,02 ±0,02
Погрешность 42 1138 мм ±0,004 ±0,005 ±0,006

42 1108

42 1134

42 1112

42 1138

ИНДИКАТОРЫ С ПОЛЕМ ДОПУСКА
Индикатор с полем допуска, цена деления 0,001 мм

Описание:
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из 
нержавеющей стали, закалены и отшлифованы
Регулируемые указатели поля допуска
Максимальная чувствительность и точность прибора 
обеспечивается механизмом на часовых камнях и 
прецизионной зубчатой передачей 
Эффективная ударопрочная система для защиты от толчков

Диапазон измерения мм 0,1

42 1308 Индикатор с полем допуска  0,001 мм ASIMETO ■ 

Цена деления шкалы мм 0,001
Измерительное усилие Н 0,7 - 1,4
Однооборотная шкала мм 50 - 0 - 50
Погрешность мм ±0,0012

42 0308

Поставка:
В футляре 
Применение:
Ограничение в один оборот избавляет 
от ошибок считывания, которые 
могут произойти при использовании 
индикаторов с многооборотным 
циферблатом

Описание:
Измерительный стержень и гильза диаметром 8 мм (h6) из 
нержавеющей стали, закалены и отшлифованы
Установка нуля в любом диапазоне (ZERO)
Установка допусков для оценки годности измеряемой детали 
ПР / НЕ (TOL)
Переключение направления отсчета + / -
Переключение единиц измерений мм / дюйм
Относительный или абсолютный режим измерений 0 / ABS
Автоматическое выключение экрана для экономии батарей
Стандартный измерительный наконечник

Поставка:
В футляре с задней крышкой без 
ушка, в комплекте крышка с ушком и 
батарея CR 2032 в комплекте 
Применение:
Для абсолютных и относительных 
измерений линейных размеров, 
контроля отклонений от заданной 
геометрической формы, а также 
взаимного расположения поверхностей

Поставка:
В футляре с задней крышкой 
без ушка, в комплекте крышка 
с ушком и батарея CR 2032 в 
комплекте 
Применение:
Для абсолютных и 
относительных измерений 
линейных размеров, контроля 
отклонений от заданной 
геометрической формы, а 
также взаимного расположения 
поверхностей



4

Средства изм
ерения

25gt-prom.ruВнимание! Для заказа товара используйте: [код группы товара]-[Размер]

42 1708
42 1712
42 1716
42 1720
42 1734
42 1738

ИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНЫЕ

Индикаторы рычажно-зубчатые, цена деления 0,002 и 0,01 мм

Описание:
Измерения в обоих направлениях
Вращаемый циферблат для легкой установки прибора на ноль
Направляющая с соединением типа “ласточкин хвост”
Подшипники на камнях для увеличения срока службы
42 1708, 42 1712, 42 1734 - Циферблат Ø 32 мм
42 1716, 42 1720, 42 1738 - Циферблат Ø 40 мм
42 1712, 42 1720 - произведено ASIMETO, Германия
Поставка:
42 1708, 42 1712, 42 1716, 42 1720 - Поставляется в футляре с 
дополнительным креплением Ø 8 мм 
42 1734, 42 1738 - Поставляется в футляре с дополнительными
креплениями Ø 4 и Ø 8 мм, четырехгранным держателем 9 х 9 х 100
мм, поворотным зажимом Ø 4 - Ø 8 мм, щупом с твердосплавным
наконечником Ø 2 мм

Диапазон измерения мм 0,2 0,5 0,8 1

42 1708 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 32 ASIMETO ■  60 ■  90

42 1712 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 32, пр-во 
Германия ASIMETO 45 — 45 —

42 1716 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 40 ASIMETO ■  60 ■  90

42 1720 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 40, пр-во 
Германия ASIMETO 45 — 45 —

42 1734 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 32 в наборе ASIMETO ■  60 ■  90

42 1738 Индикатор рычажно-зубчатый, Ø 40 в наборе ASIMETO 60 60 60 90

Цена деления шкалы мм 0,002 0,01 0,01 0,01
Непрерывная шкала мм 0 - 100 - 0 0 - 25 - 0 0 - 40 - 0 0 - 50 - 0
Погрешность мм ±0,004 ±0,013 ±0,013 ±0,013

 
Применение:
Для абсолютных и 
относительных измерений 
линейных размеров, контроля 
отклонений от заданной 
геометрической формы, а 
также взаимного расположения 
поверхностей
Удобны для применения в 
труднодоступных местах

Индикаторы рычажно-зубчатые торцевого типа, цена деления 0,002 и 0,01 мм

Описание:
Рычажные индикаторы с горизонтально расположенной шкалой
Измерения в обоих направлениях
Вращаемый циферблат для легкой установки прибора на ноль
Направляющая с соединением типа “ласточкин хвост”
Подшипники на камнях для увеличения срока службы
42 1744 - Циферблат Ø 32 мм
42 1748 - Циферблат Ø 40 мм
Поставка:
Поставляется в футляре с дополнительным креплением Ø 8 мм 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от 
заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей
Удобны для применения в труднодоступных местах

Диапазон измерения мм 0,2 0,5 0,8 1

42 1744 Индикатор рычажно-зубчатый торцевого 
типа, циферблат Ø 32 ASIMETO 60 90 60 90

42 1748 Индикатор рычажно-зубчатый торцевого 
типа, циферблат Ø 40 ASIMETO 60 90 60 90

Цена деления шкалы мм 0,002 0,01 0,01 0,01
Непрерывная шкала мм 0 - 100 - 0 0 - 25 - 0 0 - 40 - 0 0 - 50 - 0
Погрешность мм ±0,004 ±0,013 ±0,013 ±0,013

42 1744
42 1748
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ИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНЫЕ

Индикаторы рычажно-зубчатые со шкалой расположенной под углом 20°, цена деления 0,01 мм

Описание:
Измерения в обоих направлениях
Вращаемый циферблат для легкой установки прибора на ноль
Направляющая с соединением типа “ласточкин хвост” и крепление Ø 8 мм
Подшипники на камнях для увеличения срока службы
42 1764, 42 1774  - Циферблат Ø 30 мм
42 1768, 42 1778 - Циферблат Ø 38 мм
Поставка:
42 1764, 42 1768 - Поставляется в футляре
42 1774, 42 1778 - Поставляется в футляре с набором дополнительных креплений, держателями 
и комплектом щупов 
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от 
заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей
Удобны для применения в труднодоступных местах

Диапазон измерения мм 1,6

42 1764 Индикатор рычажно-зубчатый со шкалой расположенной 
под углом 20°  циферблат Ø 30 ASIMETO ■ 

42 1768 Индикатор рычажно-зубчатый со шкалой расположенной 
под углом 20°  циферблат Ø 38 ASIMETO ■ 

42 1774 Индикатор рычажно-зубчатый со шкалой расположенной 
под углом 20°  циферблат Ø 30 в наборе ASIMETO 90

42 1778 Индикатор рычажно-зубчатый со шкалой расположенной 
под углом 20°  циферблат Ø 38 в наборе ASIMETO 90

Цена деления шкалы мм 0,01
Непрерывная шкала мм 0 - 40 - 0
Погрешность мм ±0,02

42 1764
42 1768

42 1774

42 1778

КРОНЦИРКУЛИ С ИНДИКАТОРОМ

Индикаторы рычажно-зубчатые торцевого типа, цена деления 0,01 мм

Кронциркуль с индикатором часового типа для внутренних измерений, цена деления 0,025 мм

Описание:
Рычажные индикаторы с горизонтально расположенной шкалой
Измерения в обоих направлениях
Вращаемый циферблат для легкой установки прибора на ноль
Направляющая с соединением типа “ласточкин хвост” и 
крепление Ø 8 мм
Подшипники на камнях для увеличения срока службы
42 1784 - Циферблат Ø 30 мм
42 1788 - Циферблат Ø 38 мм

Описание:
Одна измерительная ножка зафиксирована
Отклонение измерительной ножки передается на индикатор 
часового типа
На корпусе копка для отклонения измерительной ножки
Вращаемый циферблат для удобного считывания измерений

Диапазон измерения мм 1,6

42 1784 Индикатор рычажно-зубчатый торцевого 
типа, циферблат Ø 30 ASIMETO ■ 

42 1788 Индикатор рычажно-зубчатый торцевого 
типа, циферблат Ø 38 ASIMETO ■ 

Цена деления шкалы мм 0,01
Непрерывная шкала мм 0 - 40 - 0
Погрешность мм ±0,02

Диапазон измерения мм 10-35 20-45 30-55 40-65 50-75 60-85 75-100

42 2308 Кронциркуль с индикатором часового типа 
для внутренних измерений 0,025 мм ASIMETO 60 ■  ■  ■  60 60 90

Цена деления шкалы мм 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Непрерывная шкала мм 0 - 100
Погрешность мм ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,08

42 2308

42 1784
42 1788

Поставка:
Поставляется в 
футляре
Применение:
Для внутренних 
измерений канавок.

Поставка:
Поставляется в футляре
Применение:
Для абсолютных и относительных измерений линейных 
размеров, контроля отклонений от заданной геометрической 
формы, а также взаимного расположения поверхностей
Удобны для применения в труднодоступных местах.
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НУТРОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ

Нутромеры индикаторные, цена деления 0,001 и 0,01 мм

Описание:
Самоцентрирующийся двухточечный индикаторный нутромер с
подпружиненной центрирующейся пяткой с оптимальным усилием
Большой ход пятки обеспечивает высокую точность измерений
Большая пластиковая рукоятка
42 2504 - Простое и надежное исполнение для цехового использования
42 2508, 42 2512 - Измерительные наконечники изготавливаются из 
твердого сплава
42 2504, 42 2508 - Наборы поставляются с индикатором часового типа 
0,01 мм
42 2512 - Наборы поставляются с индикатором часового типа 0,001 мм
Поставка:
В футляре с набором измерительных наконечников и шайб
Применение:
Для измерений диаметра отверстий, ширины пазов и расстояния 
между плоскостями

Диапазон измерения мм 6-10 10-18 18-35 35-50 50-160 160-250 250-400 400-600

42 2504 Нутромер индикаторный цеховой ТЕХРИМ 60 60 - - ■  - - -

42 2508 Нутромер индикаторный 0,01 мм ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  60 90 -

42 2512 Нутромер индикаторный 0,001 мм ASIMETO ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  90

Цена деления шкалы 42 2504, 42 2508 мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -
Цена деления шкалы 42 2512 мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Количество измерительных наконечников и шайб в наборе шт 9 9 9 4 12 5 5 5
Глубина измерения мм 40 100 150 150 150 400 400 400
Погрешность с индикаторм часового типа 42 2508 мм ±0,015 ±0,015 ±0,020 ±0,020 ±0,025 ±0,025 ±0,025 ±0,025
Погрешность с индикаторм часового типа 42 2512 мм ±0,005 ±0,007 ±0,007 ±0,007 ±0,007 ±0,007 ±0,007 ±0,007

42 2508
42 2512

42 2504

ШТАТИВЫ МАГНИТНЫЕ

Штатив магнитный

Высота стойки мм 225

42 6004 Штатив магнитный ТЕХРИМ ■ 

Диаметр стойки мм 12
Диаметр поперечного рычага мм 10
Длина поперечного рычага мм 150
Магнитное основание Д х Ш х В мм 55х50х63
Магнитное усилие Н 600

42 6004

Описание:
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 8 мм
Призматическое основание
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей
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42 602842 6024

ШТАТИВЫ МАГНИТНЫЕ

Штативы гибкие магнитные

Штатив магнитный для измерительного инструмента

Описание:
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 8 мм
Призматическое основание
Секционный кронштейн
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей

Высота стойки мм 360

42 6024 Штатив гибкий магнитный ТЕХРИМ ■ 

42 6028 Штатив гибкий магнитный ASIMETO 60

Магнитное основание Д х Ш х В мм 60х50х55
Магнитное усилие Н 600

Высота стойки мм 176 176F

42 6034 Штатив магнитный для измерительного 
инструмента ASIMETO ■  ■ 

Диаметр стойки мм 12 14
Диаметр поперечного рычага мм 10 10
Длина поперечного рычага мм 165 150
Магнитное основание Д х Ш х В мм 60х50х55 60х50х55
Точная регулировка на зажиме индикатора Нет Да
Магнитное усилие Н 800 800

42 6034

42 6034
с точной
регулировкой

Описание:
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 6 и 8 мм
Призматическое основание
42 6034 - 176F - Точная регулировка на зажиме для индикатора
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей

Штатив магнитный

Описание:
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 6 и 8 мм
Призматическое основание
Точная регулировка на зажиме для индикатора
Поставка:
В фирменной упаковке

Высота стойки мм 180 203 250 350

42 6008 Штатив магнитный ASIMETO 60 60 ■  60

Диаметр стойки мм 12 14 16 18
Диаметр поперечного рычага мм 10 12 16 16
Длина поперечного рычага мм 160 165 200 200
Магнитное основание Д х Ш х В мм 60х50х55 60х50х55 73х50х55 117х50х55
Магнитное усилие Н 800 800 1 000 1 000

42 6008

Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей
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ШТАТИВЫ МАГНИТНЫЕ

Штатив магнитный шарнирный

Описание:
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 8 мм
Призматическое основание
Точная регулировка на зажиме для индикатора
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей

Высота стойки мм 340

42 6044 Штатив магнитный шарнирный LICOTA ■ 

Длина поперечного рычага мм 136
Длина зажима мм 64
Магнитное основание Д х Ш х В мм 60х50х55
Магнитное усилие Н 800

42 6044

Штатив магнитный шарнирный

Высота стойки мм 180 280 350 635

42 6048 Штатив магнитный шарнирный ASIMETO ■  ■  ■  ■ 

Длина поперечного рычага мм 55 110 140 230
Длина опорного рычага мм 65 110 150 345
Длина зажима мм 60 60 60 60
Магнитное основание Д х Ш х В мм 40х30х35 60х50х55 60х50х55 117х50х55
Магнитное усилие Н 300 800 800 1 300

42 6048

Описание:
Гидравлическая система, заполнена маслом, герметезированна двойным уплотнением
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 8 мм и крепление с соединением типа “ласточкин хвост”
Призматическое основание
Точная регулировка на зажиме для индикатора
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей

Штатив магнитный шарнирный гидравлический

Высота стойки мм 385 685

42 6064 Штатив магнитный шарнирный 
гидравлический ASIMETO ■  90

Магнитное основание Д х Ш х В мм 60х50х55 60х50х55
Магнитное усилие Н 800 1 000

42 6064

Описание:
Гидравлическая система заполнена маслом, герметизирована двойным уплотнением
Функция вкл./выкл. магнитного основания
Отверстие для индикаторов Ø 8 мм и крепление с соединением типа “ласточкин хвост”
Призматическое основание
Точная регулировка на зажиме для индикатора
Поставка:
В фирменной упаковке
Применение:
Стойки и штативы магнитные обладают мощным усилием и
предназначены для закрепления различного оборудования и приборов на
металлических поверхностях с магнитными свойствами
Применяются для установки индикаторов. Контроль
радиального или торцевого биения и измерение деталей
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ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ НОНИУСНЫЕ

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ЦИФРОВЫЕ

Штангенрейсмас нониусный, цена деления 0,02 мм

Штангенрейсмас циферблатный, цена деления 0,01 мм

Штангенрейсмас цифровой с двумя стойками, цена деления 0,01 мм

Описание:
С микроподачей
Штанга и подвижная рамка сделаны из закаленной нержавеющей стали 
Измерительные поверхности  и нониус с матовым хромированным покрытием
Твердосплавный разметочный наконечник
Поставка:
В фирменной упаковке с разметочным наконечником и соответствующим держателем
Применение:
Для разметки деталей, измерения высоты, глубины отверстий и расположения поверхностей 
корпусных деталей

Описание:
Удобство и точность считывания данных с цифрового дисплея и круговой шкалы
Вращающейся циферблат для удобства считывания измерений
Быстрое перемещение с помощью маховика 
Твердосплавный разметочный наконечник
Высокая устойчивость благодаря двум параллельно установленным закаленным стойкам
Поставка:
В фирменной упаковке с разметочным наконечником и соответствующим держателем
Применение:
Для разметки деталей, измерения высоты, глубины отверстий и расположения поверхностей корпусных 
деталей

Описание:
Удобство и точность считывания данных с цифрового дисплея
Быстрое перемещение с помощью маховика 
Твердосплавный разметочный наконечник
Высокая устойчивость благодаря двум параллельно установленным закаленным стойкам
Поставка:
В фирменной упаковке с разметочным наконечником и соответствующим держателем
Применение:
Для разметки деталей, измерения высоты, глубины отверстий и расположения поверхностей корпусных 
деталей

Диапазон измерения мм 0-300 0-450 0-500 0-600 0-1000

43 0508 Штангенрейсмас нониусный ASIMETO ■  90 90 ■  90

Цена деления мм 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Погрешность мм ±0,0 ±0,05 ±0,05 ±0,07 ±0,07

Диапазон измерения мм 0-300 0-450 0-600 0-1000 0-1000

43 0708 Штангенрейсмас циферблатный ASIMETO ■  90 90 90 90

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Погрешность мм ±0,04 ±0,05 ±0,07 ±0,07 ±0,07

Диапазон измерения мм 0-300 0-450 0-600

43 0916 Штангенрейсмас цифровой 
с двумя стойками ASIMETO ■  90 90

Цена деления мм 0,01 0,01 0,01
Погрешность мм ±0,02 ±0,03 ±0,03

43 0508

43 0708

43 0916
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НАБОРЫ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНЦЕВЫХ МЕР

Наборы стальных плоскопараллельных концевых мер

Описание:
DIN EN ISO 3650 (раньше DIN 861)
Изготовлены из стали высшего качества специально состареной без 
остаточных напряжений и с хорошими агдезионными характеристиками
Термообработаны и вручную притертые, кромки слегка скруглены
Имеют твердость HRC 65 ~ 67
Каждая мера имеет идентификационный номер
Поставка:
Поставляется в деревянном футляре
Поставляются с калибровочным сертификатом производителя, 
подтверждающим соответствие национальным и международным 
стандартам

Размеры = количество мер в наборе шт. 32 47 87 103

46 0408
Набор стальных 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 0

ASIMETO 120 ■  120 120

46 0412
Наборы стальных 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 1

ASIMETO 120 ■  ■  ■ 

46 0416
Наборы стальных 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 2

ASIMETO 120 ■  120 120

В наборе: шт. Размер  
мм

Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм

1 1,005 — 1 1,005 — 9 1,001—1,009 0,001 1 1,005 —
9 1,01—1,09 0,01 20 1,01—1,20 0,01 49 1,01—1,49 0,01 49 1,01—1,49 0,01
9 1,1—1,9 0,1 7 1,3—1,9 0,1 — — — — — —
— — — — — — 19 0,5—9,5 0,5 49 0,5—24,5 0,5
9 1—9 1 9 1—9 1 — — — — — —
3 10—30 10 10 10—100 10 — — — — — —
1 50 — — — — — — — — — —
— — — — — — 4 10—100 25 4 10—100 25

Размеры = количество мер в наборе шт. 32 47 87 103

46 0434
Набор керамических 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 0

ASIMETO 120 ■ 120 120

46 0438
Набор керамических 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 1

ASIMETO 120 ■ 120 120

46 0442
Набор керамических 
плоскопараллельных концевых 
мер класс точности 2

ASIMETO 65 ■ 65 65

В наборе: шт. Размер  
мм

Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм шт. Размер  

мм
Шаг
мм

1 1,005 — 1 1,005 — 9 1,001—1,009 0,001 1 1,005 —
9 1,01—1,09 0,01 20 1,01—1,20 0,01 49 1,01—1,49 0,01 49 1,01—1,49 0,01
9 1,1—1,9 0,1 7 1,3—1,9 0,1 — — — — — —
— — — — — — 19 0,5—9,5 0,5 49 0,5—24,5 0,5
9 1—9 1 9 1—9 1 — — — — — —
3 10—30 10 10 10—100 10 — — — — — —
1 50 — — — — — — — — — —
— — — — — — 4 10—100 25 4 10—100 25

Наборы керамических плоскопараллельных концевых мер

Описание:
DIN EN ISO 3650 (раньше DIN 861)
Изготовлены из керамического материала высокой степени 
чистоты методом спекания
Имеют твердость 1350 HV, в два раза выше чем у стальных 
концевых мер
Увеличенный срок службы и поверхность дольше сохраняет 
способность к притирке
Высокая стойкость к щелочам, кислотам, маслу и воде. В 
отличие от стали не требуется трудоемкое обезжиривание 
перед использованием, и смазки после использования. 
Небольшой вес, не намагничиваются
Каждая мера имеет идентификационный номер

Поставка:
Поставляется в деревянном футляре
Поставляются с калибровочным сертификатом производителя, 
подтверждающим соответствие национальным и международным 
стандартам
Применение:
46 0434 — Класс точности 0 используется в качестве «Исходного 
эталона» для контроля «Рабочих эталонов». Для регулировки 
измерительных приборов с очень высокой точностью.
46 0438 —  Класс точности 1 для контроля калибров, регулировки 
приборов и для точных измерений.
46 0442 —  Класс точности 2 используется как «Рабочие эталоны» 
в измерительных лабораториях для установки приборов и 
инструментов при относительных измерениях и их калибровке, а 
также для настройки контрольных приспособлений и станков.

Применение:
46 0408 — Класс точности 0 используется в качестве 
«Исходного эталона» для контроля «Рабочих эталонов». 
Для регулировки измерительных приборов с очень 
высокой точностью.
46 0412 —  Класс точности 1 для контроля калибров, 
регулировки приборов и для точных измерений.
46 0416 —  Класс точности 2 используется как 
«Рабочие эталоны» в измерительных лабораториях для 
установки приборов и инструментов при относительных 
измерениях и их калибровке, а также для настройки 
контрольных приспособлений и станков.




